Fusion IN

Deckeneinbaustrahler - Sunlike - Lichtdaten

CHORS

Lichtkegel je Lichtfarbe und Zoomstellung, berechnet aus den EULUMDAT-Messdateien des Herstellers.

Die Beleuchtungsstarke gilt in der Kegelmitte, der Durchmesser bei halber Lichtstarke (Halbwertswinkel).
Die Lichtdaten gelten fur jede Gehausefarbe.
FUr L21 liegen vom Hersteller noch keine Messdateien vor.

Licht CRI Winkel
2700 K 97 Zoom 21°
2700 K 97 Zoom 56°
3000 K 97 Zoom 21°
3000 K 97 Zoom 56°
4000 K 98 Zoom 21°
4000 K 98 Zoom 56°

Im LDT = Leuchtenlichtstrom aus der Messdatei - Im Liste = Herstellerpreisliste 06/2026
Ix = Beleuchtungsstarke in der Kegelmitte - @ = Kegeldurchmesser bei halber Lichtstarke
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Artikelnummern

06.3130.16A/B/C.xxx (Treiber separat)

A =2700K-B =3000K:C =4000 K - xxx = Gehausefarbe (z. B. 002 schwarz)

Im LDT Im Liste IXx1m 2m 3m O1lm 2m 3m
561 996 4177 1044 464 0,37 0,74 1,12
912 996 1209 302 134 1,06 2,11 3,17
600 1024 4467 1117 496 0,37 0,74 1,12
970 1024 1286 322 143 1,06 2,11 3,17
670 1113 4988 1247 554 0,37 0,74 1,12

1097 1113 1455 364 162 1,06 2,11 3,17
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LDT-Dateien
chors-fusion-in-111-2700k-zoom-21.1dt
chors-fusion-in-111-2700k-zoom-56.1dt
chors-fusion-in-111-3000k-zoom-21.1dt
chors-fusion-in-111-3000k-zoom-56.1dt
chors-fusion-in-111-4000k-zoom-21.1dt
chors-fusion-in-111-4000k-zoom-56.1dt
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Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 - Stand 10.10.2026 - chors.de
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Zoom 21° - 2700 K- CRI 97 - 561 Im

CHORS
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LDT-Datei chors-fusion-in-111-2700k-zoom-21.ldt
Artikelnummern 06.3130.16A.xxx (Treiber separat)
Lichtstarke in der Achse 4177 cd
Halbwertswinkel / Feldwinkel 21,1°/ 33,3° (Zoomstellung, Zoombereich 15-60°)
Lichtstrom 561 Im laut Messdatei - 996 Im laut Preisliste
Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzflache, z. B. Decke 2,50 m — Tisch 0,75 m = 1,75 m
— Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8
Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 - Stand 10.10.2026 - chors.de
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Zoom 56° - 2700 K- CRI 97 - 912 Im
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LDT-Datei chors-fusion-in-111-2700k-zoom-56.1dt

Artikelnummern

Lichtstarke in der Achse
Halbwertswinkel / Feldwinkel
Lichtstrom

Ablesen

06.3130.16A.xxx (Treiber separat)

1209 cd

55,6° / 76,8° (Zoomstellung, Zoombereich 15-60°)
912 Im laut Messdatei - 996 Im laut Preisliste

Abstand Leuchte bis Nutzflache, z. B. Decke 2,50 m — Tisch 0,75 m = 1,75 m
— Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 - Stand 10.10.2026 - chors.de 3/7
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Zoom 21° - 3000 K- CRI 97 - 600 Im
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LDT-Datei chors-fusion-in-111-3000k-zoom-21.ldt
Artikelnummern 06.3130.16B.xxx (Treiber separat)
Lichtstarke in der Achse 4467 cd
Halbwertswinkel / Feldwinkel 21,1°/ 33,3° (Zoomstellung, Zoombereich 15-60°)
Lichtstrom 600 Im laut Messdatei -+ 1 024 Im laut Preisliste
Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzflache, z. B. Decke 2,50 m — Tisch 0,75 m = 1,75 m
— Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8
Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 - Stand 10.10.2026 - chors.de
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Zoom 56° - 3000 K- CRI 97 - 970 Im
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LDT-Datei chors-fusion-in-111-3000k-zoom-56.1dt

Artikelnummern 06.3130.16B.xxx (Treiber separat)
Lichtstarke in der Achse 1286 cd
Halbwertswinkel / Feldwinkel
Lichtstrom 970 Im laut Messdatei - 1 024 Im laut Preisliste

Ablesen

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 - Stand 10.10.2026 - chors.de

55,6° / 76,8° (Zoomstellung, Zoombereich 15-60°)
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CHORS
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Abstand Leuchte bis Nutzflache, z. B. Decke 2,50 m — Tisch 0,75 m = 1,75 m
— Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8
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Zoom 21° - 4000 K- CRI 98 - 670 Im

CHORS

m Ix
- .
& 21
[/ )
18\
18R\
0,5 - . X — 0,5 19953
/ \ _ 0,6 13856
II \\ - 0,7 10180
- 0,8 7794
30,37 m ~ 0,9 6158
1 m- — —1,0 4988
4988 Ix R
- 1,2 3464
/ \ - 1,3 2952
/ \ ~ 1,4 2545
1,5 - /I ‘\ 15 2217
| \ - 1,6 1949
I \ - 1,7 1726
/] \ - 1,8 1540
190,74 m |, - 1,9 1382
2 m- } :\ -2,0 1247
- 2,1 1131
| 1247 Ix \ 22 1031
/I ‘\ _ 2,3 943
| \ - 2,4 866
2,5 - | \ — 2,5 798
| \ - 2,6 738
| \ - 2,7 684
- 2,8 636
I ) 1,12 m \ ~ 29 593
3 m- ! | 3,0 554
- 3,1 519
/I 554 Ix \\ | 32 287
| \ - 3,3 458
I \ - 3,4 432
3,5 - T T . 1 1 1 ' T T — 3,5 407
-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5
m
LDT-Datei chors-fusion-in-111-4000k-zoom-21.ldt
Artikelnummern 06.3130.16C.xxx (Treiber separat)
Lichtstarke in der Achse 4988 cd
Halbwertswinkel / Feldwinkel 21,1°/ 33,3° (Zoomstellung, Zoombereich 15-60°)
Lichtstrom 670 Im laut Messdatei -+ 1113 Im laut Preisliste
Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzflache, z. B. Decke 2,50 m — Tisch 0,75 m = 1,75 m
— Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8
Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 - Stand 10.10.2026 - chors.de
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Zoom 56° - 4000 K- CRI98 - 1097 Im
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LDT-Datei chors-fusion-in-111-4000k-zoom-56.1dt

Artikelnummern

Lichtstarke in der Achse
Halbwertswinkel / Feldwinkel
Lichtstrom

Ablesen

06.3130.16C.xxx (Treiber separat)

1455 cd

55,6° / 76,8° (Zoomstellung, Zoombereich 15-60°)
1097 Im laut Messdatei - 1113 Im laut Preisliste

Abstand Leuchte bis Nutzflache, z. B. Decke 2,50 m — Tisch 0,75 m = 1,75 m
— Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 - Stand 10.10.2026 - chors.de 717



