Maman R TRC 3PH CHORS

Stromschienenstrahler - Sunlike - Lichtdaten

Lichtkegel je Lichtfarbe und Zoomstellung, berechnet aus den EULUMDAT-Messdateien des Herstellers.
Die Beleuchtungsstarke gilt in der Kegelmitte, der Durchmesser bei halber Lichtstarke (Halbwertswinkel).

Die Lichtdaten gelten fur jede Gehausefarbe und fur TRIAC wie DALI 2.
Vom Hersteller liegt keine Messdatei vor fur: 3000 K bei 21°, 3000 K bei 56°, 4000 K bei 21°, 4000 K bei 56°.

Licht CRI Winkel Im LDT Im Liste IXx1m 2m 3m O1lm 2m 3m
2700 K 97 Zoom 21° 560 996 4177 1044 464 0,37 0,74 1,12
2700 K 97 Zoom 56° 912 996 1209 302 134 1,06 2,11 3,17

Im LDT = Leuchtenlichtstrom aus der Messdatei - Im Liste = Herstellerpreisliste 06/2026
Ix = Beleuchtungsstarke in der Kegelmitte - @ = Kegeldurchmesser bei halber Lichtstarke
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Artikelnummern LDT-Dateien

chors-maman-r-trc-3ph-2700k-zoom-21.1dt

39.5104.A6A.xxx (TRIAC)
chors-maman-r-trc-3ph-2700k-zoom-56.1dt

39.5105.B6A.xxx (DALI 2)
A =2700K: B =3000K:-C =4000K - xxx = Gehausefarbe (z. B. 002 schwarz)

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 - Stand 10.10.2026 - chors.de



Maman R TRC 3PH
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Artikelnummern

Lichtstarke in der Achse
Halbwertswinkel / Feldwinkel
Lichtstrom
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chors-maman-r-trc-3ph-2700k-zoom-21.ldt
39.5104.A6A.xxx (TRIAC)  39.5105.B6A.xxx (DALI 2)
4177 cd

21,1°/ 33,3° (Zoomstellung, Zoombereich 15-60°)

560 Im laut Messdatei - 996 Im laut Preisliste

CHORS

— 0,5 16707 0,19
- 0,6 11602 0,22
- 0,7 8524 0,26
- 0,8 6526 0,30
- 09 5156 0,33
—1,0 4177 0,37
- 1,1 3452 0,41
- 1,2 2900 0,45
- 1,3 2471 0,48
- 1,4 2131 0,52
— 1,5 1856 0,56
- 1,6 1632 0,60
- 1,7 1445 0,63
- 1,8 1289 0,67
- 1,9 1157 0,71
—2,0 1044 0,74
- 2,1 947 0,78
- 2,2 863 0,82
- 2,3 790 0,86
- 2,4 725 0,89
— 2,5 668 0,93
- 2,6 618 0,97
- 2,7 573 1,00
- 2,8 533 1,04
- 2,9 497 1,08
—3,0 464 1,12
- 31 435 1,15
- 3,2 408 1,19
- 3,3 384 1,23
- 34 361 1,26
i — 3,5 341 1,30

Abstand Leuchte bis Nutzflache, z. B. Decke 2,50 m — Tisch 0,75 m = 1,75 m

— Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 - Stand 10.10.2026 - chors.de
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Lichtstarke in der Achse
Halbwertswinkel / Feldwinkel
Lichtstrom

Ablesen

134 Ix
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chors-maman-r-trc-3ph-2700k-zoom-56.ldt
39.5104.A6A.xxx (TRIAC)  39.5105.B6A.xxx (DALI 2)
1209 cd

55,6° / 76,8° (Zoomstellung, Zoombereich 15-60°)

912 Im laut Messdatei - 996 Im laut Preisliste

N L3

CHORS

4837
3359
2468
1890
1493
1209
999
840
716
617
537
472
418
373
335
302
274
250
229
210
193
179
166
154
144
134
126
118
111
105
99

Abstand Leuchte bis Nutzflache, z. B. Decke 2,50 m — Tisch 0,75 m = 1,75 m

— Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 - Stand 10.10.2026 - chors.de
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