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Qua+ R TRC 3PH
Stromschienenstrahler · Sunlike · Lichtdaten

CHORS

Lichtkegel je Lichtfarbe, berechnet aus den EULUMDAT-Messdateien des Herstellers (feste Optik,
Winkel gemessen).
Die Beleuchtungsstärke gilt in der Kegelmitte, der Durchmesser bei halber Lichtstärke
(Halbwertswinkel).
Die Gehäusefarbe verändert das Licht: der Hersteller hat schwarz und weiß gemessen. Für die übrigen
Gehäusefarben liegen keine eigenen Messdateien vor.
Die Lichtdaten gelten für TRIAC und DALI 2.
CRI laut Preisliste ≥98 (Sunlike); die Messdateien nennen CRI 90.
Für die GU10-Ausführung ohne Leuchtmittel (20.5136.095) hängen die Lichtdaten vom Leuchtmittel ab.

Gehäuse Licht CRI Winkel lm LDT lm Liste lx 1 m 2 m 3 m Ø 1 m 2 m 3 m

schwarz 2700 K ≥98 38° 399 540 829 207 92 0,70 1,40 2,09

schwarz 3000 K ≥98 38° 430 556 893 223 99 0,70 1,40 2,09

schwarz 4000 K ≥98 38° 438 604 910 227 101 0,70 1,40 2,09

weiß 2700 K ≥98 36° 417 540 938 235 104 0,65 1,30 1,95

weiß 3000 K ≥98 36° 448 556 1 008 252 112 0,65 1,30 1,95

weiß 4000 K ≥98 36° 457 604 1 028 257 114 0,65 1,30 1,95

lm LDT = Leuchtenlichtstrom aus der Messdatei · lm Liste = Herstellerpreisliste 06/2026
lx = Beleuchtungsstärke in der Kegelmitte · Ø = Kegeldurchmesser bei halber Lichtstärke

schwarz · 2700 K
38°

m

schwarz · 3000 K
38°

m

schwarz · 4000 K
38°

m

weiß · 2700 K
36°

m

weiß · 3000 K
36°

m

weiß · 4000 K
36°

m

Artikelnummern

20.5137.15A/B/C.xxx  (TRIAC)
20.5137.25A/B/C.xxx  (DALI 2)
A = 2700 K · B = 3000 K · C = 4000 K · xxx = Gehäusefarbe (z. B. 002 schwarz)

LDT-Dateien
chors-qua-r-trc-schwarz-2700k.ldt
chors-qua-r-trc-schwarz-3000k.ldt
chors-qua-r-trc-schwarz-4000k.ldt
chors-qua-r-trc-weiss-2700k.ldt
chors-qua-r-trc-weiss-3000k.ldt
chors-qua-r-trc-weiss-4000k.ldt

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 1 / 7
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m lx Ø m

3 315 0,350,5
2 302 0,420,6
1 692 0,490,7
1 295 0,560,8
1 023 0,630,9
829 0,701,0
685 0,771,1
576 0,841,2
490 0,911,3
423 0,981,4
368 1,051,5
324 1,121,6
287 1,191,7
256 1,261,8
230 1,331,9

207 1,402,0
188 1,462,1
171 1,532,2
157 1,602,3
144 1,672,4
133 1,742,5
123 1,812,6
114 1,882,7
106 1,952,8
99 2,022,9
92 2,093,0
86 2,163,1
81 2,233,2
76 2,303,3
72 2,373,4
68 2,443,5

Ø 0,70 m

829 lx
1 m

Ø 1,40 m

207 lx
2 m

Ø 2,09 m

92 lx
3 m

38°

CHORSQua+ R TRC 3PH schwarz
38° · 2700 K · CRI ≥98 · 399 lm

m

LDT-Datei chors-qua-r-trc-schwarz-2700k.ldt

Artikelnummern 20.5137.15A.xxx (TRIAC) · 20.5137.25A.xxx (DALI 2)

Lichtstärke in der Achse 829 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 38,5° / 68,2°

Lichtstrom 399 lm laut Messdatei · 540 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 2 / 7
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0
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1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

3 573 0,350,5
2 481 0,420,6
1 823 0,490,7
1 396 0,560,8
1 103 0,630,9
893 0,701,0
738 0,771,1
620 0,841,2
529 0,911,3
456 0,981,4
397 1,051,5
349 1,121,6
309 1,191,7
276 1,261,8
247 1,331,9

223 1,402,0
203 1,462,1
185 1,532,2
169 1,602,3
155 1,672,4
143 1,742,5
132 1,812,6
123 1,882,7
114 1,952,8
106 2,022,9
99 2,093,0
93 2,163,1
87 2,233,2
82 2,303,3
77 2,373,4
73 2,443,5

Ø 0,70 m

893 lx
1 m

Ø 1,40 m

223 lx
2 m

Ø 2,09 m

99 lx
3 m

38°

CHORSQua+ R TRC 3PH schwarz
38° · 3000 K · CRI ≥98 · 430 lm

m

LDT-Datei chors-qua-r-trc-schwarz-3000k.ldt

Artikelnummern 20.5137.15B.xxx (TRIAC) · 20.5137.25B.xxx (DALI 2)

Lichtstärke in der Achse 893 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 38,5° / 68,2°

Lichtstrom 430 lm laut Messdatei · 556 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 3 / 7
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

3 640 0,350,5
2 527 0,420,6
1 857 0,490,7
1 422 0,560,8
1 123 0,630,9
910 0,701,0
752 0,771,1
632 0,841,2
538 0,911,3
464 0,981,4
404 1,051,5
355 1,121,6
315 1,191,7
281 1,261,8
252 1,331,9

227 1,402,0
206 1,462,1
188 1,532,2
172 1,602,3
158 1,672,4
146 1,742,5
135 1,812,6
125 1,882,7
116 1,952,8
108 2,022,9

101 2,093,0
95 2,163,1
89 2,233,2
84 2,303,3
79 2,373,4
74 2,443,5

Ø 0,70 m

910 lx
1 m

Ø 1,40 m

227 lx
2 m

Ø 2,09 m

101 lx
3 m

38°

CHORSQua+ R TRC 3PH schwarz
38° · 4000 K · CRI ≥98 · 438 lm

m

LDT-Datei chors-qua-r-trc-schwarz-4000k.ldt

Artikelnummern 20.5137.15C.xxx (TRIAC) · 20.5137.25C.xxx (DALI 2)

Lichtstärke in der Achse 910 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 38,5° / 68,2°

Lichtstrom 438 lm laut Messdatei · 604 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 4 / 7
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3,5

m lx Ø m

3 754 0,320,5
2 607 0,390,6
1 915 0,450,7
1 466 0,520,8
1 159 0,580,9
938 0,651,0
776 0,711,1
652 0,781,2
555 0,841,3
479 0,911,4
417 0,971,5
367 1,041,6
325 1,101,7
290 1,171,8
260 1,231,9

235 1,302,0
213 1,362,1
194 1,432,2
177 1,492,3
163 1,562,4
150 1,622,5
139 1,692,6
129 1,752,7
120 1,822,8
112 1,882,9

104 1,953,0
98 2,013,1
92 2,083,2
86 2,143,3
81 2,213,4
77 2,273,5

Ø 0,65 m

938 lx
1 m

Ø 1,30 m

235 lx
2 m

Ø 1,95 m

104 lx
3 m

36°

CHORSQua+ R TRC 3PH weiß
36° · 2700 K · CRI ≥98 · 417 lm

m

LDT-Datei chors-qua-r-trc-weiss-2700k.ldt

Artikelnummern 20.5137.15A.xxx (TRIAC) · 20.5137.25A.xxx (DALI 2)

Lichtstärke in der Achse 938 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 36,0° / 65,7°

Lichtstrom 417 lm laut Messdatei · 540 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 5 / 7
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2,5

3,5

m lx Ø m

4 033 0,320,5
2 801 0,390,6
2 058 0,450,7
1 575 0,520,8
1 245 0,580,9

1 008 0,651,0
833 0,711,1
700 0,781,2
597 0,841,3
514 0,911,4
448 0,971,5
394 1,041,6
349 1,101,7
311 1,171,8
279 1,231,9

252 1,302,0
229 1,362,1
208 1,432,2
191 1,492,3
175 1,562,4
161 1,622,5
149 1,692,6
138 1,752,7
129 1,822,8
120 1,882,9

112 1,953,0
105 2,013,1
98 2,083,2
93 2,143,3
87 2,213,4
82 2,273,5

Ø 0,65 m

1 008 lx
1 m

Ø 1,30 m

252 lx
2 m

Ø 1,95 m

112 lx
3 m

36°

CHORSQua+ R TRC 3PH weiß
36° · 3000 K · CRI ≥98 · 448 lm

m

LDT-Datei chors-qua-r-trc-weiss-3000k.ldt

Artikelnummern 20.5137.15B.xxx (TRIAC) · 20.5137.25B.xxx (DALI 2)

Lichtstärke in der Achse 1 008 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 36,0° / 65,7°

Lichtstrom 448 lm laut Messdatei · 556 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 6 / 7
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

4 114 0,320,5
2 857 0,390,6
2 099 0,450,7
1 607 0,520,8
1 270 0,580,9

1 028 0,651,0
850 0,711,1
714 0,781,2
609 0,841,3
525 0,911,4
457 0,971,5
402 1,041,6
356 1,101,7
317 1,171,8
285 1,231,9

257 1,302,0
233 1,362,1
212 1,432,2
194 1,492,3
179 1,562,4
165 1,622,5
152 1,692,6
141 1,752,7
131 1,822,8
122 1,882,9

114 1,953,0
107 2,013,1
100 2,083,2
94 2,143,3
89 2,213,4
84 2,273,5

Ø 0,65 m

1 028 lx
1 m

Ø 1,30 m

257 lx
2 m

Ø 1,95 m

114 lx
3 m

36°

CHORSQua+ R TRC 3PH weiß
36° · 4000 K · CRI ≥98 · 457 lm

m

LDT-Datei chors-qua-r-trc-weiss-4000k.ldt

Artikelnummern 20.5137.15C.xxx (TRIAC) · 20.5137.25C.xxx (DALI 2)

Lichtstärke in der Achse 1 028 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 36,0° / 65,7°

Lichtstrom 457 lm laut Messdatei · 604 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 7 / 7


