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0
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1,5

2,5
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Ø 0,37 m

4 177 lx
1 m

Ø 0,74 m

1 044 lx
2 m

Ø 1,12 m

464 lx
3 m

21°
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

Ø 1,06 m

1 209 lx
1 m

Ø 2,11 m

302 lx
2 m

Ø 3,17 m

134 lx
3 m

56°
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

Ø 0,37 m

4 467 lx
1 m

Ø 0,74 m

1 117 lx
2 m

Ø 1,12 m

496 lx
3 m

21°
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

Ø 1,06 m

1 286 lx
1 m

Ø 2,11 m

322 lx
2 m

Ø 3,17 m

143 lx
3 m

56°
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

Ø 0,37 m

4 988 lx
1 m

Ø 0,74 m

1 247 lx
2 m

Ø 1,12 m

554 lx
3 m

21°
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

Ø 1,06 m

1 455 lx
1 m

Ø 2,11 m

364 lx
2 m

Ø 3,17 m

162 lx
3 m

56°
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

Ø 0,37 m

8 194 lx
1 m

Ø 0,74 m

2 049 lx
2 m

Ø 1,11 m

910 lx
3 m

21°
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

Ø 0,37 m

8 771 lx
1 m

Ø 0,74 m

2 193 lx
2 m

Ø 1,11 m

975 lx
3 m

21°
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

Ø 1,05 m

2 550 lx
1 m

Ø 2,09 m

638 lx
2 m

Ø 3,14 m

283 lx
3 m

55°
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0
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1,5

2,5

3,5

Ø 0,37 m

9 803 lx
1 m

Ø 0,74 m

2 451 lx
2 m

Ø 1,11 m

1 089 lx
3 m

21°
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0

0,5

1,5

2,5

3,5

Ø 1,05 m

2 869 lx
1 m

Ø 2,09 m

717 lx
2 m

Ø 3,14 m

319 lx
3 m

55°

D IN
Deckeneinbaustrahler · Sunlike · Lichtdaten

CHORS

Lichtkegel je Lichtfarbe und Zoomstellung, berechnet aus den EULUMDAT-Messdateien des Herstellers.
Die Beleuchtungsstärke gilt in der Kegelmitte, der Durchmesser bei halber Lichtstärke (Halbwertswinkel).
Die Lichtdaten gelten für jede Gehäusefarbe.
Vom Hersteller liegt keine Messdatei vor für: L21 2700 K bei 56°.

Kopf Licht CRI Winkel lm LDT lm Liste lx 1 m 2 m 3 m Ø 1 m 2 m 3 m

L11 2700 K 97 Zoom 21° 561 980 4 177 1 044 464 0,37 0,74 1,12

L11 2700 K 97 Zoom 56° 912 980 1 209 302 134 1,06 2,11 3,17

L11 3000 K 97 Zoom 21° 600 1 046 4 467 1 117 496 0,37 0,74 1,12

L11 3000 K 97 Zoom 56° 970 1 046 1 286 322 143 1,06 2,11 3,17

L11 4000 K 98 Zoom 21° 670 1 144 4 988 1 247 554 0,37 0,74 1,12

L11 4000 K 98 Zoom 56° 1 097 1 144 1 455 364 162 1,06 2,11 3,17

L21 2700 K 97 Zoom 21° 1 095 1 960 8 194 2 049 910 0,37 0,74 1,11

L21 3000 K 97 Zoom 21° 1 172 2 092 8 771 2 193 975 0,37 0,74 1,11

L21 3000 K 97 Zoom 56° 1 905 2 092 2 550 638 283 1,05 2,09 3,14

L21 4000 K 98 Zoom 21° 1 310 2 288 9 803 2 451 1 089 0,37 0,74 1,11

L21 4000 K 98 Zoom 56° 2 143 2 288 2 869 717 319 1,05 2,09 3,14

lm LDT = Leuchtenlichtstrom aus der Messdatei · lm Liste = Herstellerpreisliste 06/2026
lx = Beleuchtungsstärke in der Kegelmitte · Ø = Kegeldurchmesser bei halber Lichtstärke

L11 · 2700 K
Zoom 21°

m

L11 · 2700 K
Zoom 56°

m

L11 · 3000 K
Zoom 21°

m

L11 · 3000 K
Zoom 56°

m

L11 · 4000 K
Zoom 21°

m

L11 · 4000 K
Zoom 56°

m

L21 · 2700 K
Zoom 21°

m

L21 · 3000 K
Zoom 21°

m

L21 · 3000 K
Zoom 56°

m

L21 · 4000 K
Zoom 21°

m

L21 · 4000 K
Zoom 56°

m

Artikelnummern

L11  30.3120.I6A/B/C.xxx  (Treiber separat)
L21  30.3121.I6A/B/C.xxx  (Treiber separat)
A = 2700 K · B = 3000 K · C = 4000 K · xxx = Gehäusefarbe (z. B. 002 schwarz)

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 1 / 12



−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5

0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

16 707 0,190,5
11 602 0,220,6
8 524 0,260,7
6 526 0,300,8
5 156 0,330,9

4 177 0,371,0
3 452 0,411,1
2 900 0,451,2
2 471 0,481,3
2 131 0,521,4
1 856 0,561,5
1 632 0,601,6
1 445 0,631,7
1 289 0,671,8
1 157 0,711,9

1 044 0,742,0
947 0,782,1
863 0,822,2
790 0,862,3
725 0,892,4
668 0,932,5
618 0,972,6
573 1,002,7
533 1,042,8
497 1,082,9

464 1,123,0
435 1,153,1
408 1,193,2
384 1,233,3
361 1,263,4
341 1,303,5

Ø 0,37 m

4 177 lx
1 m

Ø 0,74 m

1 044 lx
2 m

Ø 1,12 m

464 lx
3 m

21°

CHORSD L11 IN
Zoom 21° · 2700 K · CRI 97 · 561 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l11-2700k-zoom-21.ldt

Artikelnummern 30.3120.I6A.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 4 177 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 21,1° / 33,3° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 561 lm laut Messdatei · 980 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 2 / 12



−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5

0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

4 837 0,530,5
3 359 0,630,6
2 468 0,740,7
1 890 0,840,8
1 493 0,950,9

1 209 1,061,0
999 1,161,1
840 1,271,2
716 1,371,3
617 1,481,4
537 1,581,5
472 1,691,6
418 1,791,7
373 1,901,8
335 2,001,9

302 2,112,0
274 2,222,1
250 2,322,2
229 2,432,3
210 2,532,4
193 2,642,5
179 2,742,6
166 2,852,7
154 2,952,8
144 3,062,9

134 3,173,0
126 3,273,1
118 3,383,2
111 3,483,3
105 3,593,4
99 3,693,5

Ø 1,06 m

1 209 lx
1 m

Ø 2,11 m

302 lx
2 m

Ø 3,17 m

134 lx
3 m

56°

CHORSD L11 IN
Zoom 56° · 2700 K · CRI 97 · 912 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l11-2700k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 30.3120.I6A.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 1 209 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 55,6° / 76,8° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 912 lm laut Messdatei · 980 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 3 / 12



−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5

0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

17 868 0,190,5
12 408 0,220,6
9 116 0,260,7
6 980 0,300,8
5 515 0,330,9

4 467 0,371,0
3 692 0,411,1
3 102 0,451,2
2 643 0,481,3
2 279 0,521,4
1 985 0,561,5
1 745 0,601,6
1 546 0,631,7
1 379 0,671,8
1 237 0,711,9

1 117 0,742,0
1 013 0,782,1

923 0,822,2
844 0,862,3
776 0,892,4
715 0,932,5
661 0,972,6
613 1,002,7
570 1,042,8
531 1,082,9

496 1,123,0
465 1,153,1
436 1,193,2
410 1,233,3
386 1,263,4
365 1,303,5

Ø 0,37 m

4 467 lx
1 m

Ø 0,74 m

1 117 lx
2 m

Ø 1,12 m

496 lx
3 m

21°

CHORSD L11 IN
Zoom 21° · 3000 K · CRI 97 · 600 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l11-3000k-zoom-21.ldt

Artikelnummern 30.3120.I6B.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 4 467 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 21,1° / 33,3° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 600 lm laut Messdatei · 1 046 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 4 / 12



−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5

0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

5 145 0,530,5
3 573 0,630,6
2 625 0,740,7
2 010 0,840,8
1 588 0,950,9

1 286 1,061,0
1 063 1,161,1

893 1,271,2
761 1,371,3
656 1,481,4
572 1,581,5
502 1,691,6
445 1,791,7
397 1,901,8
356 2,001,9

322 2,112,0
292 2,222,1
266 2,322,2
243 2,432,3
223 2,532,4
206 2,642,5
190 2,742,6
176 2,852,7
164 2,952,8
153 3,062,9

143 3,173,0
134 3,273,1
126 3,383,2
118 3,483,3
111 3,593,4
105 3,693,5

Ø 1,06 m

1 286 lx
1 m

Ø 2,11 m

322 lx
2 m

Ø 3,17 m

143 lx
3 m

56°

CHORSD L11 IN
Zoom 56° · 3000 K · CRI 97 · 970 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l11-3000k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 30.3120.I6B.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 1 286 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 55,6° / 76,8° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 970 lm laut Messdatei · 1 046 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 5 / 12



−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5

0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

19 953 0,190,5
13 856 0,220,6
10 180 0,260,7
7 794 0,300,8
6 158 0,330,9

4 988 0,371,0
4 122 0,411,1
3 464 0,451,2
2 952 0,481,3
2 545 0,521,4
2 217 0,561,5
1 949 0,601,6
1 726 0,631,7
1 540 0,671,8
1 382 0,711,9

1 247 0,742,0
1 131 0,782,1
1 031 0,822,2

943 0,862,3
866 0,892,4
798 0,932,5
738 0,972,6
684 1,002,7
636 1,042,8
593 1,082,9

554 1,123,0
519 1,153,1
487 1,193,2
458 1,233,3
432 1,263,4
407 1,303,5

Ø 0,37 m

4 988 lx
1 m

Ø 0,74 m

1 247 lx
2 m

Ø 1,12 m

554 lx
3 m

21°

CHORSD L11 IN
Zoom 21° · 4000 K · CRI 98 · 670 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l11-4000k-zoom-21.ldt

Artikelnummern 30.3120.I6C.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 4 988 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 21,1° / 33,3° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 670 lm laut Messdatei · 1 144 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 6 / 12



−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5

0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

5 819 0,530,5
4 041 0,630,6
2 969 0,740,7
2 273 0,840,8
1 796 0,950,9

1 455 1,061,0
1 202 1,161,1
1 010 1,271,2

861 1,371,3
742 1,481,4
647 1,581,5
568 1,691,6
503 1,791,7
449 1,901,8
403 2,001,9

364 2,112,0
330 2,222,1
301 2,322,2
275 2,432,3
253 2,532,4
233 2,642,5
215 2,742,6
200 2,852,7
186 2,952,8
173 3,062,9

162 3,173,0
151 3,273,1
142 3,383,2
134 3,483,3
126 3,593,4
119 3,693,5

Ø 1,06 m

1 455 lx
1 m

Ø 2,11 m

364 lx
2 m

Ø 3,17 m

162 lx
3 m

56°

CHORSD L11 IN
Zoom 56° · 4000 K · CRI 98 · 1 097 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l11-4000k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 30.3120.I6C.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 1 455 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 55,6° / 76,8° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 1 097 lm laut Messdatei · 1 144 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 7 / 12



−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5

0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

32 778 0,180,5
22 762 0,220,6
16 723 0,260,7
12 804 0,300,8
10 117 0,330,9
8 194 0,371,0

6 772 0,411,1
5 691 0,441,2
4 849 0,481,3
4 181 0,521,4
3 642 0,551,5
3 201 0,591,6
2 835 0,631,7
2 529 0,661,8
2 270 0,701,9

2 049 0,742,0
1 858 0,772,1
1 693 0,812,2
1 549 0,852,3
1 423 0,892,4
1 311 0,922,5
1 212 0,962,6
1 124 1,002,7
1 045 1,032,8

974 1,072,9
910 1,113,0
853 1,143,1
800 1,183,2
752 1,223,3
709 1,253,4
669 1,293,5

Ø 0,37 m

8 194 lx
1 m

Ø 0,74 m

2 049 lx
2 m

Ø 1,11 m

910 lx
3 m

21°

CHORSD L21 IN
Zoom 21° · 2700 K · CRI 97 · 1 095 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l21-2700k-zoom-21.ldt

Artikelnummern 30.3121.I6A.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 8 194 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 20,9° / 33,2° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 1 095 lm laut Messdatei · 1 960 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 8 / 12



−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5

0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

35 083 0,180,5
24 363 0,220,6
17 899 0,260,7
13 704 0,300,8
10 828 0,330,9
8 771 0,371,0

7 248 0,411,1
6 091 0,441,2
5 190 0,481,3
4 475 0,521,4
3 898 0,551,5
3 426 0,591,6
3 035 0,631,7
2 707 0,661,8
2 430 0,701,9

2 193 0,742,0
1 989 0,772,1
1 812 0,812,2
1 658 0,852,3
1 523 0,892,4
1 403 0,922,5
1 297 0,962,6
1 203 1,002,7
1 119 1,032,8
1 043 1,072,9
975 1,113,0
913 1,143,1
857 1,183,2
805 1,223,3
759 1,253,4
716 1,293,5

Ø 0,37 m

8 771 lx
1 m

Ø 0,74 m

2 193 lx
2 m

Ø 1,11 m

975 lx
3 m

21°

CHORSD L21 IN
Zoom 21° · 3000 K · CRI 97 · 1 172 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l21-3000k-zoom-21.ldt

Artikelnummern 30.3121.I6B.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 8 771 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 20,9° / 33,2° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 1 172 lm laut Messdatei · 2 092 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 9 / 12



−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5

0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

10 202 0,520,5
7 084 0,630,6
5 205 0,730,7
3 985 0,840,8
3 149 0,940,9

2 550 1,051,0
2 108 1,151,1
1 771 1,261,2
1 509 1,361,3
1 301 1,461,4
1 134 1,571,5

996 1,671,6
882 1,781,7
787 1,881,8
706 1,991,9

638 2,092,0
578 2,202,1
527 2,302,2
482 2,412,3
443 2,512,4
408 2,612,5
377 2,722,6
350 2,822,7
325 2,932,8
303 3,032,9

283 3,143,0
265 3,243,1
249 3,353,2
234 3,453,3
221 3,563,4
208 3,663,5

Ø 1,05 m

2 550 lx
1 m

Ø 2,09 m

638 lx
2 m

Ø 3,14 m

283 lx
3 m

55°

CHORSD L21 IN
Zoom 56° · 3000 K · CRI 97 · 1 905 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l21-3000k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 30.3121.I6B.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 2 550 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 55,2° / 76,4° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 1 905 lm laut Messdatei · 2 092 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 10 / 12



−1,5 −1 −0,5 0 0,5 1 1,5

0

0,5

1,5

2,5

3,5

m lx Ø m

39 213 0,180,5
27 232 0,220,6
20 007 0,260,7
15 318 0,300,8
12 103 0,330,9
9 803 0,371,0

8 102 0,411,1
6 808 0,441,2
5 801 0,481,3
5 002 0,521,4
4 357 0,551,5
3 829 0,591,6
3 392 0,631,7
3 026 0,661,8
2 716 0,701,9

2 451 0,742,0
2 223 0,772,1
2 025 0,812,2
1 853 0,852,3
1 702 0,892,4
1 569 0,922,5
1 450 0,962,6
1 345 1,002,7
1 250 1,032,8
1 166 1,072,9

1 089 1,113,0
1 020 1,143,1

957 1,183,2
900 1,223,3
848 1,253,4
800 1,293,5

Ø 0,37 m

9 803 lx
1 m

Ø 0,74 m

2 451 lx
2 m

Ø 1,11 m

1 089 lx
3 m

21°

CHORSD L21 IN
Zoom 21° · 4000 K · CRI 98 · 1 310 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l21-4000k-zoom-21.ldt

Artikelnummern 30.3121.I6C.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 9 803 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 20,9° / 33,2° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 1 310 lm laut Messdatei · 2 288 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 11 / 12
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11 476 0,520,5
7 970 0,630,6
5 855 0,730,7
4 483 0,840,8
3 542 0,940,9

2 869 1,051,0
2 371 1,151,1
1 992 1,261,2
1 698 1,361,3
1 464 1,461,4
1 275 1,571,5
1 121 1,671,6

993 1,781,7
886 1,881,8
795 1,991,9

717 2,092,0
651 2,202,1
593 2,302,2
542 2,412,3
498 2,512,4
459 2,612,5
424 2,722,6
394 2,822,7
366 2,932,8
341 3,032,9

319 3,143,0
299 3,243,1
280 3,353,2
263 3,453,3
248 3,563,4
234 3,663,5

Ø 1,05 m

2 869 lx
1 m

Ø 2,09 m

717 lx
2 m

Ø 3,14 m

319 lx
3 m

55°

CHORSD L21 IN
Zoom 56° · 4000 K · CRI 98 · 2 143 lm

m

LDT-Datei chors-d-in-l21-4000k-zoom-56.ldt

Artikelnummern 30.3121.I6C.xxx (Treiber separat)

Lichtstärke in der Achse 2 869 cd

Halbwertswinkel / Feldwinkel 55,2° / 76,4° (Zoomstellung, Zoombereich 15–60°)

Lichtstrom 2 143 lm laut Messdatei · 2 288 lm laut Preisliste

Ablesen Abstand Leuchte bis Nutzfläche, z. B. Decke 2,50 m − Tisch 0,75 m = 1,75 m
→ Skala rechts, zwischen den Zeilen 1,7 und 1,8

Quelle: CHORS, EULUMDAT-Messdateien; Preisliste 29.06.2026 · Stand 10.10.2026 · chors.de 12 / 12


